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Le système d’enregistrement vidéo ibaCapture, en 
coopération avec ibaPDA, enregistre des images caméra, 
des images HMI et des données de processus de 
manière synchrone, en continu ou par événement. Les 
événements importants peuvent être automatiquement 
sauvegardés sous forme d’arrêt sur image. L’affichage 
simultané de données de processus enregistrées et 
d’informations visuelles avec ibaAnalyzer offre un niveau 
de qualité inégalé dans l’analyse de processus.

Vision complète
ibaCapture permet d’acquérir et 
d’enregistrer des images en direct 
de caméras et de systèmes HMI en 
synchronisation avec les données 
de processus de ibaPDA. Contrai-
rement aux installations vidéo 
classiques, ibaCapture enregistre 
non seulement des vidéos, mais 
combine les valeurs mesurées 
du processus en synchronisation 
avec les informations visuelles. 

Les informations visuelles, 
combinées avec les signaux de 
processus associés, peuvent être 
examinées avec une précision 
mathématique. Il est ainsi plus 
simple d’appréhender certaines 
relations souvent imperceptibles 
au premier regard. Les erreurs 

sont plus rapidement détectées 
et leurs causes, mieux identifiées.   
L’utilisation de caméras améliore 
la surveillance des processus 

partout où les événements sont 
difficilement mesurables et/ou les 
étapes des processus ne peuvent 
être acquis avec fiabilité par des 
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En bref
› Enregistrement synchronisé d’images vidéo et de données de 

 processus avec ibaPDA
› Enregistrement continu et par événement
› Intégration d’images HMI et d’images de ibaVision sous forme de 

caméras virtuelles
› Zones mémoire protégées pour les séquences importantes
› Jusqu’à 64 caméras (analogiques, IP, GigE ou virtuelles) 
› Exploitation de séquences vidéo et de données de processus avec 

ibaAnalyzer
› Affichage de l’image en direct en remplacement d’un système CCTV
› Basculement de l’affichage déclenché par événement (Scenario 

Player)
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capteurs. Il peut par exemple s’agir 
d’alimentations en matière dans 
des machines-outils ou d’instal-
lations de guidage de matériel 
émettant énormément de vapeur, 
de poussière ou de chaleur, comme 
les aciéries et les laminoirs. 

Enregistrement synchrone 
de données avec ibaPDA
Pendant la mesure et l’enregistre-
ment de données, via le réseau, 
ibaPDA demeure en lien constant 
avec le serveur ibaCapture qui 
enregistre et sauvegarder les 
données image. Les signaux de 
synchronisation sont sauvegardés 
dans le fichier de données et éta-
blissent le lien avec la source vidéo. 

Pour exploiter et visualiser l’enre-
gistrement vidéo dans  ibaAnalyzer, 
il est donc obligatoire d’avoir 
accès au serveur ibaCapture.

Topologie
Plusieurs serveurs ibaCapture 
peuvent être installés sur un 
même réseau. Il est ainsi possible 
d’accéder à un serveur ibaCapture 
depuis plusieurs systèmes ibaPDA, 
mais aussi d’accéder à plusieurs 
serveurs ibaCapture depuis un 
unique système ibaPDA. Jusqu’à 
64 caméras peuvent fonctionner 
sur un même serveur ibaCapture. 

Enregistrement continu et 
par événement
Outre l’enregistrement vidéo en 
continu, des sections de processus 
qui présentent un intérêt particulier 
peuvent en plus être enregistrées 
par événement. Les de signaux de 
processus souhaités de ibaPDA 
peuvent aussi servir de « déclen-
cheur vidéo » afin d’enregistrer 
l’événement avec une amorce de 
début et de fin. Toutes les étapes 
de cette section de processus 
peuvent ainsi être enregistrées et 
analysées du début à la fin. Par 
ailleurs, en utilisant des « déclen-
cheurs d’image », des arrêts sur 
image peuvent être sauvegardés 
dans différents formats d’image 
à des fins de documentation.  

Configuration facile
Les caméras raccordées sont 
configurées à l’aide de ibaCapture- 
Manager. Pour chaque caméra, 
les paramètres vidéo adap-
tés, comme le débit binaire, 
la fréquence d’image, la réso-
lution, etc. sont réglables.

Les caméras dont les données 
image doivent être associées aux 
données de processus sont ensuite 
sélectionnées dans ibaPDA. Pour 
chaque caméra, jusqu’à 10 dé-
clencheurs vidéo peuvent être 

paramétrés. Dans ce cadre, tous 
les signaux disponibles peuvent 
servir de signal de déclenchement.  

Affichage en direct et rediffusion
Les images vidéo sont consul-
tables en direct et en rediffusion 
avec une vitesse réglable dans 
le client ibaPDA, dans ibaQPanel 
ou dans ibaCapture-Manager. 

Avec ce qu’on appelle les « Dock-
able Views » ou « vues arri-
mables », l’affichage s’adapte rapi-
dement et facilement aux besoins 
de chaque situation. Pour chaque 
client, 32 caméras peuvent être 
affichées. En mode pleine image, 
l’affichage peut servir de système 
CCTV pour surveiller en direct une 
installation entière. La luminosité, 
le contraste, la teinte et la satu-
ration sont réglables de manière 
optimale pour chaque caméra, 
selon ses conditions de luminosité. 

Serveur RTSP
Le serveur RTSP intégré permet 
de diffuser en streaming une 
vidéo du serveur ibaCapture vers 
des lecteurs vidéo de fournis-
seurs tiers. De cette manière, 
vous pouvez regarder une vidéo 
en direct, mais aussi des prises 
de vue sauvegardées, avec VLC 
Media Player, par exemple.

L’affichage plein écran configurable au choix peut remplacer un système CCTV
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Quelle capacité de stockage est nécessaire pour les données vidéo ?

Scenario Player dans ibaQPanel
Quand de nombreux affichages 
doivent être simultanément sur-
veillés, il est souvent difficile de 
conserver une bonne vue d’en-
semble. L’outil Scenario Player 
permet de mettre en place des 
déclencheurs dans ibaQPanel afin 
de passer sur une certaine vue 
caméra en fonction du processus. 

Si un arrêt d’urgence est par 
exemple déclenché dans une 
partie de l’installation, l’affichage 
de cette partie de l’installation 
passe au premier plan et les 
opérateurs obtiennent un aper-
çu immédiat de la zone à risque. 
Dans ce type de situation, non 
seulement l’image en direct est 
affichée, mais la lecture d’image 
peut être démarrée au moment de 
l’événement déclenchant à l’aide 
de la fonction avance/rembobi-
nage, afin de comprendre ce qui 
a déclenché l’arrêt d’urgence.  

Acquisition et enregistrement 
de données 
Les flux vidéo des caméras sont 
acquis de manière centralisée par 
le serveur ibaCapture et sauvegar-
dés sous forme compressée sur 
le disque dur, dans un emplace-
ment dédié à chaque caméra. Les 
périodes pendant lesquelles un 

« déclencheur vidéo » survient sont 
marquées comme « protégées ». 

Les données vidéo sont écrasées 
de manière cyclique selon le 
principe de la mémoire tampon 
circulaire. Une procédure auto-
matique de nettoyage optionnelle 
supprime les données vidéo sauve-
gardées après une période définie. 

Un espace est dédié à chaque caméra sur le 
disque dur. Ces espaces peuvent être de tailles 
différentes et contenir des sections protégées.

Le Scenario Player passe sur déclenchement à des vues caméra prédéfinies.

1 h 24 h 7 j

1 caméra 1 Go 21 Go 144 Go

4 caméras 3 Go 82 Go 577 Go

16 caméras 14 Go 330 Go 2 307 Go

32 caméras 27 Go 659 Go 4 614 Go

La capacités de stockage requise dépend de 
nombreux facteurs, parmi lesquelles la ré-
solution d’image, la fréquence d’image ou la 
quantité de mouvements dans l’image. 

Les indications (en Go) dans le tableau à droite 
représentent donc uniquement une estimation 
des capacités de stockage nécessaires. Cette es-
timation se base sur un débit binaire de 2 Mbit/s 
avec un enregistrement continu. Le débit binaire 
effectif s’obtient seulement après la configura-
tion, lorsque la caméra est en fonctionnement.
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Gestion des utilisateurs
ibaCapture dispose d’un système 
de gestion des utilisateurs qui 
permet de paramétrer les droits 
d’accès aux vidéos avec flexibilité. 
Une intégration est également 
possible avec Active Directory. 
Les utilisateurs et les mots de 
passe sont administrables de 
manière centralisée, en accord 
avec les directives applicables. 

Dans ibaCapture, différents droits 
peuvent être attribués aux utilisa-
teurs, comme le droit de regarder 
des vidéos, notamment des vidéos 
protégées ou verrouillées, mais 
aussi des droits d’action, comme 
l’export de vidéos, leur verrouillage 
ou le contrôle de caméras PTZ.

Respecter les règlements de 
protection des données
ibaCapture offre différents moyens 
de prendre en compte les règle-
ments de protection des don-
nées lors des enregistrements 
vidéo. L’octroi de permissions 
utilisateurs est un moyen de 
protéger les vidéos de tout accès 
non-autorisé. Des images super-
posées permettent de masquer 
les zones de l’image sensibles 
en termes de protection des 
données. Cette fonction peut 
également servir à insérer des 
informations utiles dans l’image.

Caméras prises en charge
ibaCapture prend en charge les 
caméras analogiques, les ca-
méras IP ainsi que les caméras 
conformes GigE Vision®. Pour 
chaque serveur ibaCapture, il 
est possible de raccorder jusqu’à 
64 caméras des différents types, 
qui peuvent également être 
exploitées de manière mixte. 

ibaCapture prend en charge 
différents types de caméra IP : 
les caméras AXIS-IP, les appa-
reils compatibles ONVIF et les 
sources RTSP. De plus, ibaCapture 
est compatible avec les codecs 
vidéo MPEG-4, H.264 et H.265.

Le raccordement de caméras ana-
logiques requiert un convertisseur, 
les caméras IP sont connectées via 
le réseau. Pour une performance 
optimale, les caméras GigE doivent 
être directement connectées à 
l’aide d’une carte réseau située 
dans le serveur ibaCapture.  

ibaCapture permet par ailleurs 
de contrôler des caméras PTZ. 
Cela s’applique aux caméras PTZ 
compatibles ONVIF et aux caméras 
Axis-IP. Avec la souris, un joystick 
ou via ibaPDA, il est possible de 
diriger ou d’incliner des caméras 
PTZ ou de zoomer sur la section 
d’image. Elles peuvent être posi-
tionnées de façon prédéfinie, d’un 
clic de souris ou sur commande 
via des signaux de l’installation, 

et des vues peuvent être placées 
de manière ciblée dans la focale. 

Spécificités des caméras 
GigE-Vision
Lorsqu’il est nécessaire d’acqué-
rir des mouvements très rapides 
en haute qualité, les caméras 
conformes GigE Vision (caméras 
GigE) ouvrent des possibilités 
particulières. Des composantes 
spécialement sélectionnées 
permettent de mettre en image 
des événements autrement 
invisibles pour l’œil humain.

Grâce à des signaux de déclenche-
ment externes, l’enregistrement 
des caméras GigE se contrôle avec 
précision. En outre, les caméras 
GigE offrent par exemple la capa-
cité d’adapter de manière optimale 
les paramètres d’éclairage aux 
conditions lumineuses en place.

Pour établir des connexions avec 
des caméras GigE, ibaCapture 
utilise la solution eBUS SDK de 
Pleora. La licence à terme appro-
priée peut être fournie par iba. 

Du matériel haute vitesse 
pour les caméras GigE
Afin que l’acquisition d’image 
fonctionne de manière optimale, 
le serveur ibaCapture requiert 
une carte réseau spécifique pour 
les caméras GigE. Si le maté-
riel adapté est utilisé, plusieurs 

Pour chaque serveur ibaCapture, jusqu’à 64 caméras peuvent être exploitées

Serveur ibaCapture

Caméras analogiques 

Ethernet TCP/IP

Caméras réseau / IP / PTZ
Caméras GigE
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caméras GigE peuvent enregis-
trer en simultané. Pour cela, la 
bande passante de la connexion 
réseau doit être suffisamment 
dimensionnée. L’utilisation d’une 
carte graphique adaptée garan-
tira les performances requises 
pour l’encodage vidéo. L’encodage 
vidéo est actuellement pris en 
charge par les cartes graphiques 
Intel HD Graphics ou NVIDIA.

Pour les applications d’enregis-
trement vidéo et de traitement, 
iba propose des ordinateurs 
aux performances adaptées.

Prise en charge de 10GigE
Dans les versions actuelles, 
ibaCapture prend également en 
charge les caméras basées sur 
le protocole GenICam qui dis-
posent d’une interface 10GigE. 
En multipliant la bande passante 
par 10, il devient même possible 
de transmettre des images en 
haute résolution avec un débit 
d’images amélioré. Exemple de 
configuration : une résolution de 
4 096 x 3 000 pixels à 60 fps.

Si une carte graphique très 
puissante est disponible, une de 
ces caméras peut être enregis-
trée par un serveur ibaCapture.

Caméras virtuelles
Les contenus affichés à l’écran 
de stations HMI et les rendus 
d’images de programmes  ibaVision 
sont acquis et affichés sous 
forme de caméras virtuelles.

Les caméras virtuelles sont 
configurées comme les caméras 
réelles, dans ibaCapture-Manager. 
Il est notamment possible d’y para-
métrer la source de l’image, le dé-
coupage de l’écran et la fréquence 
d’acquisition / d’échantillonnage.

Identifier les rapports entre les 
opérations et le processus
Les informations visuelles des sta-
tions d’opération HMI, qui incluent 
les interventions des opérateurs, 
sont enregistrées de manière 
synchrone avec les données de 
processus de ibaPDA à l’aide des 
caméras virtuelles. Il devient alors 
facile de détecter les rapports 
entre le contrôle de processus 
et les données de processus. 

Cette fonctionnalité simplifie les 
tâches telles que l’analyse des 
erreurs et des processus, la mise 
en service et la documentation 
du déroulement des opérations. 

Tous les écrans des ordinateurs 
qui fonctionnent avec des systèmes 
d’exploitation Windows peuvent 
être acquis. Pour ce faire, un pro-
gramme intermédiaire (ibaCapture- 
ScreenCam) doit être installé 
sur le PC avec une connexion 
TCP/IP au serveur ibaCapture.

Extraction automatique 
d’informations assistée par le 
traitement industriel des images
Le logiciel ibaVision traite des 
données vidéo enregistrées avec 
ibaCapture et en extrait des infor-
mations ou des images également 
traitées avec des informations 
visuelles supplémentaires. Les 
images traitées avec ibaVision 
peuvent être à nouveau acquises 
et enregistrées dans ibaCapture 
à l’aide d’une caméra virtuelle. 

Les informations extraites à 
partir des images peuvent être 
envoyées vers ibaPDA. Là, ces 
informations sont traitées comme 
d’autres signaux captés. Elles 
peuvent être visualisées en 
direct, surveillées et enregis-
trées pour analyse approfondie.

Stations IHM avec ibaCapture-ScreenCam 

Serveur ibaPDA

Ethernet TCP/IP

ibaAnalyzer

Serveur ibaCapture
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Analyse hors-ligne d’images vidéo 
et de données de processus
Les données de processus et 
séquences vidéo peuvent être 
regardées et exploitées dans 
ibaAnalyzer. L’enregistrement 
vidéo de chaque caméra peut être 
affiché dans une fenêtre arrimée 
à côté des courbes des signaux de 
mesure. En glissant le marqueur le 
long de l’axe temporel, les images 
correspondantes de toutes les 
caméras sont affichées avec une 
exacte synchronicité. Les enregis-
trements vidéo peuvent aussi bien 
être embarqués dans le fichier de 
données qu’exportés dans un for-
mat standard (MP4). L’embarque-
ment des vidéos dans le fichier de 
données et leur sauvegarde dans 

un lecteur séparé peuvent être au-
tomatisés dans ibaDatCoordinator. 
Les données de processus peuvent 
ainsi être sécurisées facilement 
avec les images vidéo associées. 

Le générateur de rapports de 
ibaAnalyzer permet d’insérer des 
arrêts sur image dans un rapport.

Synchronisation basée 
sur la longueur
Si ibaQDR est utilisé pour enre-
gistrer des données de produit 
basées sur la longueur,  ibaCapture 
peut aussi être synchronisé en 
mode basé sur la longueur. À 
cette fin, des caméras peuvent 
être ajoutées au niveau des points 
de mesure. Lors de l’affichage 
de données ibaQDR et de vidéos 

dans ibaAnalyzer, des images des 
différentes positions des caméras 
dans l’installation peuvent être 
affichées de manière synchrone 
avec la longueur du produit. 

Une variété de langues pour 
une utilisation internationale
ibaCapture est disponible en 
plusieurs langues. En version 
standard, l’allemand, l’anglais et le 
français sont inclus et il est facile 
de passer d’une langue à l’autre.

En option, des langues supplé-
mentaires sont disponibles sur 
demande, par exemple le chinois, 
le russe et l’espagnol. Pour les 
obtenir, veuillez vous adresser à 
votre spécialiste iba local ou à un 
partenaire distributeur iba local.

Dans ibaAnalyzer, le déroulement de la vidéo 
déplace le marqueur au moment correspondant 
dans les courbes de mesure et le déplace-
ment du marqueur sur les courbes de mesure 
montre constamment l’image correspondante. 

En cas d’enregistrement déclenché, la 
séquence vidéo peut être ouverte en un 
clic au signal de déclenchement.
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L’enregistrement synchrone de données des caméras 
et des données de processus permet d’opérer une 
analyse complète des causes profondes en cas 
de problème dans le processus. L’interprétation 
des signaux de processus et des informations 
visuelles facilite l’identification des erreurs.

Le projet
Depuis la plateforme de commande 
d’un laminoir, il est généralement 
difficile d’appréhender tous les 
composants et agrégats critiques. 
On utilise dont des systèmes de 
caméras pour la surveillance du 
processus. Les perturbations du 
processus sont ainsi détectables 
depuis la plateforme de com-
mande et des remèdes adaptés 
peuvent être mis en œuvre.

Si l’on souhaite prévenir des 
perturbations de processus déjà 
survenues, il est obligatoire d’iden-
tifier leurs causes. Pour ce faire, 
une méthode éprouvée consiste à 
analyser les données de processus 
combinées aux images vidéo en-
registrées de manière synchrone. 

La technologie
ibaPDA et ibaCapture enregistrent 
des signaux de processus et des si-
gnaux vidéo de manière synchrone. 
Dans l’atelier, différents types de 
caméra sont utilisés, chaque type 
étant optimisé pour la section de 
processus à acquérir. Pour les 

processus très rapides, outre les 
traditionnelles caméras analo-
giques et IP, on utilise également 
des caméras GigE, avec un débit 
d’images qui peut atteindre 300 fps.

Visualisation en ligne
Les signaux caméra et de pro-
cessus sont visualisables en 
ligne avec ibaPDA ou ibaQPanel. 
Il est alors possible d’utiliser 
des signaux de processus pour 
contrôler l’affichage caméra. Le 
Scenario Player donne accès à 
des fonctions telles que le bas-
culement automatique de l’image 
en fonction du processus ou la 
relecture de sections de proces-
sus critiques en Slow-Motion.   

Analyse hors-ligne
L’outil d’exploitation ibaAnalyzer 
permet d’exploiter des données 
de processus et des données 
vidéo combinées. Une séquence 
vidéo enregistrée peut être jouée à 
différentes vitesses. Un marqueur 
se déplace alors simultanément 
sur les signaux de processus affi-
chés. Lors de l’analyse interactive, 
l’image vidéo correspondante est 
affichée au niveau de la position du 
marqueur sélectionnée. Il est éga-
lement possible de regarder la sé-
quence vidéo image par image. Le 
marqueur se déplace alors sur la 
position correspondante du signal.

Une vue d’ensemble de 
vos installations avec 
une surveillance caméra 
spécifique au processus

ibaCapture Serveur ibaPDA

Caméras PTZ
GigE-Vision

Caméras IP

Analogique

ibaQPanel

Ethernet

Prozess 1 Prozess 2 Prozess 3

Trend

Replay

Zoom

Amélioration de la 
qualité des produits

Productivité augmen-
tée grâce à des pro-
cessus plus efficaces
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ibaVision intègre un traitement des images 
professionnel, et industriel dans le système iba et offre 
une surveillance visuelle et une analyse des processus. 
Les contrôles qualité peuvent être réalisés de manière 
automatisée pendant la production et permettent 
d’intervenir précocement dans le processus, avant 
que des erreurs d’ampleur ne surviennent.

ibaVision fait office de lien entre 
le système iba et les solutions 
de traitement des images spéci-
fiques au projet. Dans sa version 3, 
ibaVision dispose d’une nouvelle 
architecture à plugins qui offre des 
solutions pour gérer une variété 
de projets encore plus grande.

La fonction principale de ibaVision 
est le traitement automatique 
de données image. Les résul-
tats de traitement sont délivrés 
sous forme de données (numé-
riques/textuelles) ou de nouvelles 
images. Tous les résultats peuvent 
être acquis, visualisés et ana-
lysés comme de coutume avec 
les programmes iba et leurs 
fonctionnalités éprouvées.

Le traitement automatique de 
données image peut fournir des 
informations imperceptibles pour 
les capteurs traditionnels. ibaVision 
permet d’obtenir des informations 
jusqu’alors inaccessibles sur le 
processus et ouvre de nouvelles 
possibilités en matière d’analyse 
et de surveillance automatisée.

Traitement intelligent des images
Les programmes plugin ibaVision 
transforment des informations 
visuelles relatives au processus en 
valeurs numériques ou logiques. 
Il est par exemple possible de 
déterminer des distances, des 
géométries ou des positions de 
produits et de les utiliser pour un 

contrôle qualité ou l’identification 
de pièces pendant un processus 
en cours. Des éléments d’identi-
fication tels que des code-barres, 
des numéros ou d’autres sym-
boles lisibles par des machines 
peuvent aussi être acquis.

Les valeurs numériques ou tex-
tuelles sont acquises en ligne dans 
ibaPDA et peuvent, tout comme 
d’autres signaux de processus, 
être visualisées et représentées 
sous forme de tendance. L’utili-
sateur peur afficher des données 
de processus parallèlement à des 
images statiques ou des flux vidéo 
en direct et ainsi identifier les ten-
dances, déviations ou perturbations 
du processus qui se dessinent.

De plus, il est également pos-
sible d’intégrer l’affichage des 
notifications d’alertes optiques 
d’un système HMI. Si les tolé-
rances des caractéristiques de 
qualité sont franchies, cela est 
immédiatement indiqué, par 
exemple à l’aide d’un voyant.

Intégration de ibaVision
Toutes les interfaces de don-
nées et d’image définies dans les 
programmes plugins ibaVision 
sont automatiquement listées et 
peuvent être reliées aux signaux 
du système iba en toute flexibi-
lité. Pour cela, les informations 
tirées des signaux, mais aussi 
des images, peuvent être utilisées 

ibaVision
Obtenir automatiquement des informations à partir des données image

En bref
› Intégration fluide du traite-

ment industriel des images 
dans ibaCapture et ibaPDA

› Nouvelle architecture 
 plugin : les plugins HALCON 
et Python sont inclus, des 
plugins spécifiques à chaque 
utilisateur peuvent être 
chargés

› Utilisation de ibaCapture 
comme source d’image et 
stockage d’images traitées 

› Acquisition et visualisation 
de résultats de traitement 
d’image sous forme de 
signaux dans ibaPDA

› Utiliser des signaux de pro-
cessus tirés de ibaPDA dans 
ibaVision

› Contrôle qualité et sur-
veillance des processus 
automatisés
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de manière bidirectionnelle. Les 
valeurs qui en résultent peuvent 
être acquises dans ibaPDA. Si 
besoin, des signaux de pro-
cessus déjà disponibles dans 
 ibaPDA peuvent être envoyés vers 
 ibaVision et utilisés pour contrô-
ler le traitement des images.

Les caméras configurées dans 
ibaCapture peuvent servir de 
source d’image. Cependant, les 
images générées lors du trai-
tement et qui contiennent des 
marqueurs ou autres informations 
visuelles supplémentaires, peuvent 
aussi être codées dans un flux 
vidéo. Avec ibaCapture, ces flux 
peuvent à nouveau être enregis-
trés par une caméra virtuelle. 

Allier les informations des images 
et les informations du processus
Les informations en images pou-
vant être acquises de manière syn-
chrone avec les autres signaux de 
processus, une analyse ultérieure 
peut étudier d’éventuels rapports 
de causalité et identifier facilement 
les causes des perturbations. Dans 
ibaAnalyzer, les signaux extraits du 
traitement des images, les signaux 
de processus et les images de 
toutes les caméras sont synchro-
nisés et rendus avec une précision 
mathématique. Les images traitées 
offrent des informations supplé-
mentaires et facilitent l’identifica-
tion de certains contenus image 
à l’aide de marquages. Grâce à 
ces informations complète, les 
utilisateurs sont en mesure de 
réaliser des analyses approfondies.

À l’inverse, il est aussi possible 
d’utiliser les informations relatives 
au processus pour le traitement 
des images. Par exemple, des 
programmes ibaVision peuvent 
être adaptés à l’aide de données 
tirées de systèmes d’automati-
sation. Le traitement des images 
est alors optimisé en adaptant 
les paramètres caméra à des 
valeurs limite prédéfinies.

Un choix flexible d’outils 
de traitement
ibaVision v3.0 propose un nouveau 
concept de plugins qui permet 
de choisir les outils appropriés 
pour la tâche en question.

ibaVision est tout d’abord fourni 
avec deux plugins immédiate-
ment prêts à l’usage. Le pre-
mier plugin permet d’intégrer 
HALCON, option également 
disponible dans toutes les pré-
cédentes versions de ibaVision.

Le second plugin exécute des 
scripts Python. Il est ainsi pos-
sible d’utiliser le vaste choix de 
bibliothèques disponibles pour 
le langage de programmation 
Python afin de réaliser les tâches 
de traitement des images.

Il est par ailleurs possible de pro-
grammer des plugins qui exécutent 
des applications individuelles dans 
ibaVision. Cette nouveauté ouvre 
un nombre infini de possibilités 
pour les applications de traitement 
des images dans le système iba.

HALCON
HALCON de MVTec est un produit 
largement utilisé par des spécia-
listes du monde entier pour créer 
des applications de traitement 
des images. Les bibliothèques 
commerciales telles que HALCON 
présentent l’avantage de bénéficier 
d’un développement continu de 
leurs fonctions dans leurs nouvelles 
versions. En outre, les utilisateurs 
peuvent bénéficier d’une assistan-
ce technique et de formations.

Pour créer des applications 
HALCON, une licence permettant 
d’utiliser HDevelop est requise. Afin 
d’exécuter le programme ibaVision, 
une licence d’exécution HALCON est 
nécessaire (selon l’option de com-
mande, elle peut être incluse dans 
ibaVision ou obtenue séparément).

Python
Grâce au grand nombre de bi-
bliothèques disponibles, Python 
peut également être utilisé pour 
créer des applications de traite-
ment des images. Pour le langage 
Python en lui-même et la plupart 
des bibliothèques disponibles, il 
n’est pas nécessaire d’acheter 
des licences. Python peut ainsi 
être utilisé immédiatement avec 
toute licence ibaVision acquise.

Une des bibliothèques disponibles 
pour Python est OpenCV, une boîte 
à outils Open Source dédiée au 
traitement des images. Les spé-
cialistes du monde entier utilisent 
les fonctionnalités à disposition 
pour développer des solutions. 

ibaCaptureibaPDA

ibaVision

Image processing results 
(signals)

Synchronized recording

Process information Video data

Synchronization telegrams via Ethernet

Image processing results 
(enriched images)

Process data
Synchronization 

signals

.dat DB
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Le projet
Dans un processus de coulée 
continue, les billettes à arêtes 
vives doivent être détectées 
automatiquement afin d’inter-
venir à temps dans le processus 
et d’éviter des perturbations 
dans le laminoir en aval. 

La coulée continue est un procé-
dé semi-continu qui permet de 
fabriquer des blocs d’acier. L’acier 
liquide fondu est coulé dans la 
lingotière et pré-refroidi de sorte 
que la barre obtienne une coquille 
solidifiée de quelques centimètres 
d’épaisseur et que la section 
transversale demeure en grande 
partie à l’état liquide. La barre 
est guidée à travers l’installation 
par des rouleaux de guidage de 
barres et poursuit son refroidisse-
ment. Après la solidification, elle 
est coupée à la longueur souhai-
tée sur le train de rouleaux de 
sortie à l’aide de chalumeaux.

Sans surveillance en temps 
réel, la géométrie des billettes 
ne peut être mesurée que par 
échantillonnage à l’état refroidi. 

Les arêtes vives et un écart 
dans l’état du processus ne sont 
alors détectables que bien plus 
tard. Pour éviter cela, la solution 

Identifier plus facilement les causes d’erreurs : les résultats de l’application de vision industrielle 
sont enregistrés de manière synchrone avec les signaux enregistrés pour l’analyse de processus.

La caméra et le traitement des images détectent 
les informations contenues dans l’image et 
augmentent la fiabilité du contrôle. L’état du 
processus est observé avec fiabilité, en continu 
et 24 heures sur 24, sous forme de tendance. 
L’efficacité du processus et la qualité des 
produits sont durablement augmentées. 

Amélioration de la 
qualité des produits 
grâce au contrôle 
automatique des 
 données image

Amélioration de la 
qualité des produits

Productivité augmen-
tée grâce à des pro-
cessus plus efficaces
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consiste à opérer une surveillance 
de l’installation de production 
avec un système de traitement 
des images, augmentant dura-
blement l’efficacité du proces-
sus et la qualité des produits.

La technologie
Une caméra placée derrière la ma-
chine d’oxycoupage filme les faces 
avant des billettes et transmet 
les données image à ibaCapture. 

ibaVision traite la séquence vidéo 
et détermine en premier lieu les 
points angulaires de la face avant 
des billettes puis les utilise pour 
calculer la longueur et la diffé-
rence des diagonales. Comme les 
autres signaux captés, ces valeurs 
peuvent à nouveau alimenter le 
système d’enregistrement de 
données de processus ibaPDA en 
tant que valeur mesurée, ce qui 
permet d’établir une tendance 

longue durée pour ces dimensions 
caractéristiques. Ainsi, ibaVision 
est capable d’établir les valeurs 
numériques quand aucun capteur 
n’est en mesure de le faire. Si une 
tendance significative se dessine, 
autrement dit, une différence 
entre les diagonales supérieure 
à une valeur de seuil prédéfinie, 
l’utilisateur est alerté par le biais 
d’un voyant virtuel sur l’inter-
face utilisateur. Il peut alors faire 
immédiatement retirer la billette 
défectueuse tout en adaptant les 
paramètres de l’installation.

Les produits iba
L’enregistrement avec ibaCapture 
et ibaPDA permet de visualiser 
en ligne les données de proces-
sus. Les données établies en 
temps réel dans ibaVision restent 
à disposition, comme toutes les 
autres données de processus. 

L’affichage du poste de commande 
s’opère via ibaQPanel, qui réunit 
la fonctionnalité d’un affichage 
de mesurandes interactif et les 
éléments d’un espace HMI. Outre 
l’image en direct de la caméra, 
l’instantané avec le calcul des 
diagonales et la tendance actuelle 
des informations extraites auto-
matiquement des images sont 
affichés. La qualité du proces-
sus est indiquée par un voyant.

À des fins d’analyse des causes 
profondes, les données de pro-
cessus et les données visuelles, 
ainsi que les images vidéos 
enregistrées de manière syn-
chrone peuvent être analysées 
hors-ligne via ibaAnalyzer.

ibaCapture
ibaVision

ibaPDA Server

Synchronisation

ibaQPanel

Tendance

Image en 
direct

Instantané

Les vidéos d’un serveur ibaCapture disponible s’utilisent très fa-
cilement pour les applications de ibaVision.
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Références de commande

Modèle de licence
Des licences échelonnées sont 
disponibles pour les serveurs 
ibaCapture. Chaque licence men-
tionne un plafond du total d’images 
par seconde (frames per second, 
fps) que les caméras transmet-
tront au serveur ibaCapture. 

De plus, des licences sont néces-
saires pour les caméras. Certaines 
licences offrent la capacité d’enre-
gistrer des vidéos, quand d’autres 
permettent uniquement d’afficher 
des vidéos, des caméras virtuelles 
et des caméras GigE. Des caméras 
virtuelles sont nécessaires pour 
enregistrer des images HMI ou 
des rendus d’image de ibaVision. 

Pour l’utiliser comme un serveur 
RTSP, une licence supplémen-
taire est à chaque fois requise.

À partir de ibaCapture v5, 
les licences WIBU CodeMe-
ter sont prises en charge 
(dongle USB ou Softlizenz).

Prérequis pour ibaCapture
› Système d’exploitation : 

Windows 10, Windows 
Server 2012 (R2), Win-
dows Server 2016

› NET Framework 4.5.2

Prérequis matériels
› PC, processeur Intel® Core™ 

2Quad, 2 Go de RAM
› Espace disque suffisant pour 

le stockage de données vidéo

Pour une utilisation avec 
des caméras GigE
› PC, processeur Intel Core 

de 2e génération ou plus ré-
cente (processeur Intel Core 
i7-2x00K ou supérieur)

› Intel HD Graphics 3000 ou 
plus récent sur le proces-
seur ou cartes graphiques 
NVIDIA compatibles

› 4 Go de RAM
› Carte réseau GigE pour In-

tel Ethernet I350 T4 V2 
SVR (recommandé) 

› Licence pour l’un des SDK pris 
en charge (eBUS, CVB ou MIL)

Chaque installation présentant 
des caractéristiques techniques 
particulières, nous vous recom-
mandons fortement de clarifier 
votre projet de configuration 
avec l’assistance iba avant de 
procéder à la commande.

Prérequis pour ibaVision 
› Système d’exploitation : 

Windows 10, Windows Ser-
ver 2012/2012 R2/ 2016

Plugin HALCON
› HALCON v20.11 steady

(prend également en charge les 
v18.11, v13 et v12. Les fonction-
nalités peuvent être restreintes.)

Plugin Python
› Python v3.8 (la bibliothèque 

 NumPy doit être instal-
lée pour travailler avec 
les données image) 

Exemple de configuration

Serveur ibaCapture

4 affichages 
en direct

Caméras pour l'enregistrement
25 fps

1
10 fps

2
50 fps

3
25 fps

4

Caméras pour l’affichage
25 fps

5
25 fps

6

Caméras virtuelles
2 fps

7
15 fps

8

Fréquence d'images au total : 177 fps

1 4

5 6

1 5

3 7

Clients pour l’affichage

2 affichages 
en direct

Affichage de 
relecture 
uniquement

6  affichages en direct au total

Dans l’exemple de configuration, 8 ca-
méras sont exploitées. Ensemble, elles 
transmettent un total de 177 images par 
seconde au serveur ibaCapture. Dans 
cette situation, une licence ibaCapture- 
Server-180fps ou supérieure est requise. 
La licence de serveur à 180 fps com-
prend 16 affichages en direct de diffé-
rentes caméras. Dans l’exemple, seuls 
6 affichages en direct ont été sollicités, 
quand 10 autres pourraient encore être 
utilisés.  
Les licences de caméra suivantes sont 
requises :

- 4x ibaCapture-1CAM-REC 
(enregistrement)

- 2x ibaCapture-1CAM-DISP 
(affichage uniquement)

- 2x ibaCapture-1CAM-VIRT 
 (caméras virtuelles)
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ibaCapture

ibaVision

Formation

61.000500 Enregistrement synchrone d’images vidéo et de données de mesure avec 
 ibaCapture

Cours d’approfondissement 
de 2 jours

Réf. commande Désignation Description
38.000001 ibaCapture-Server-60fps Enregistrement vidéo pour un maximum de 60 fps, un maximum de 

8 flux client en direct

38.000002 ibaCapture-Server-180fps Enregistrement vidéo pour un maximum de 180 fps, un maximum de 
16 flux client en direct

38.000003 ibaCapture-Server-480fps Enregistrement vidéo pour un maximum de 480 fps, un maximum de 
48 flux client en direct

38.000004 ibaCapture-Server-960fps Enregistrement vidéo pour un maximum de 960 fps, un maximum de 
96 flux client en direct

38.000005 ibaCapture-Server-1440fps Enregistrement vidéo pour un maximum de 1 440 fps, un maximum de 
144 flux client en direct

38.000030 ibaCapture-1CAM-REC 1 caméra pour enregistrement et affichage

38.000031 ibaCapture-1CAM-DISP 1 caméra pour affichage uniquement

38.000032 ibaCapture-1CAM-VIRT 1 caméra virtuelle pour enregistrement et affichage d’images HMI ou  
ibaVision

38.000033 ibaCapture-1CAM-GigE 1 caméra GigE pour enregistrement et affichage

38.000041 ibaCapture-Live-Stream Add-On 8 flux en direct supplémentaires pour l’affichage

38.000042 ibaCapture-AddOn-RTSP-Server Add-on permettant la réception de flux RTSP par des matériels/
logiciels tiers

38.000043 Pleora eBUS Runtime Licence d’exécution pour un SDK GigE-Vision

38.100000 ibaVision Application de reconnaissance d’images

38.100001 ibaVision with HALCON  
Runtime License

Application de reconnaissance d’images avec licence d’exécution 
HALCON

38.100002 ibaVision 2-Program-Add-On Licence d’extension pour 2 applications HALCON supplémentaires

38.100003 ibaVision-128-Signal-Add-On Extension de licence pour la transmission de 128 signaux de sortie 
supplémentaires vers ibaPDA

Packs de langue

38.000050 ibaCapture-Lang-CN Pack de langue chinois

38.000052 ibaCapture-Lang-RU Pack de langue russe

38.000053 ibaCapture-Lang-ES Pack de langue espagnol

Les packs de langue sont disponibles sur demande auprès des spécialistes iba et des partenaires distributeurs iba locaux. 

Matériel

40.005021 ibaRackline-PC CAM, XEON E, Win10 ibaRackline pour l’enregistrement en masse de données

43.001001 Upgrade ibaRackline-PC HD/CAM 
with Graphic Card

Carte graphique supplémentaire

43.001002 Upgrade ibaRackline-PC CAM  with 
NVME-SSD

SSD NVME pour l’installation du système d’exploitation

43.001003 Upgrade ibaRackline-PC CAM  with 
NVME-SSD 512GB

SSD NVME 512 Go pour l’installation du système d’exploitation

43.001020 Upgrade HD 5x4TB to 5x8TB SAS Extension du disque dur pour ibaRackline-PC CAM ou HD

43.001021 Upgrade HD 5x4TB to 5x12TB SAS Extension du disque dur pour ibaRackline-PC CAM ou HD

19.001005 Analog-to-IP Video Encoder 4Channel Encodeur vidéo 4 canaux

19.001010 Analog-to-IP-Converter 16 Channel Encodeur vidéo 16 canaux

19.116011 Carte réseau GigE pour PCI Express Intel Ethernet I350 T4 V2 SVR
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