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PROFINET



2

Areas of application
Troubleshooting

Process analysis

Quality Documentation 

Condition Monitoring 

Power Quality

Gauging System Control

Automation of Test Benches

Retrofi t

Automotive Paper & Fibre industry

TransportPackaging

Metal producing industry Oil & Gas

Energy Mining

Da
ta

Acq
uisition Data Recording

Inform
ation

Retrieval Data
Analy

si
s

ibaKorea

데이터 수집 분석의 전문가

Cutting Edge
30년 이상 데이터 수집, 분석, 데이터 가공 및도큐메이션
을 위한 고품질의 시스템을 개발하고 있습니다. iba는 하위
단 데이터 수집에서 DataBase까지에 필요한 모든 기술력
에 대한 하드웨어 및 소프트웨어를 공급하는 몇 안되는 회사 
중 하나입니다. iba는 제조업에 대한 디테일한 공정을 이해
하고 이에 혁신을 가져오고, 데이터를 기반으로 능숙한 업무 
및 의사결정을 할 수 있도록 도움을 드리고 있습니다.

Communicative
또 하나의 iba의 큰 특징 중의 하나가 전세계 자동화시스템
과 통신이 가능하다는 점입니다. 유럽, 미국 PLC 뿐만 아니
라 일본 PLC, 국산 PLC와도 통신이 가능하며, 최신 기종뿐
만 아니 라 구 기종과의 통신을 통해서 데이터를 취득할
수 있습니다. 여러 라인에 다양한 PLC를 보유 하고 있는 회
사라면 이러한 Connectivity는 모든 공장의 통합된 모니터
링을 하시는데 큰 도움이 될 것입니다.

 데이터 수집, 저장, 분석의 솔루션을 통해 자동화 시스템 분야의 투명성을 갖는 것이 우리의 사명입니다.
iba 시스템을 사용함으로써 하루가 다르게 발전하고 복잡해지는 자동화 공정 및 메카트로닉스 시스템에
대한 빠른 이해와 분석을 손쉽게 하실 수 있습니다. 모듈화된 iba 시스템의 구성 덕분에 필드 버스 및
자동화 시스템의 다양한 데이터 소스를 동기화하여 연속적으로 수집할 수 있습니다. 이렇게 수집된
데이터를 분석하기 위하여 iba는 파워풀한 분석툴을 별도로 제공하며, 데이터를 가치있는 정보로
변환하여 의사결정 및 액션에 반영할 수 있습니다.
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ibaPDA 연결성

SIMATIC S7 controller 의 데이터 수집   .............................................. 4

ibaBM-DP
PROFIBUS 의 데이터 수집  ................................................... 6

ibaBM-PN
PROFINET 의 데이터 수집  ................................................... 8

ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP
Ethernet 의 데이터 수집 ...................................................... 9

Autonomous, modular, scalable

The iba system

ibaPDA-Interface-S7-Xplorer
Xplorer interface 의 데이터 수집  ...................................... 10

SIMATIC S7-200®, S7-300®, S7-400®, S7-400H®, S7-1200®, S7-1500® 및 
LOGO! ®는 Siemens AG의 상표 및 등록 상표입니다.
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SIMATIC S7 컨트롤러에서 데이터 수집

S7 PLC 연결

S7-300, S7-400
S7-1200, S7-1500

WinAC RTX

Acquisition
Storage
Configuration
Visualization

ibaPDA
ibaBM-DP / ibaBM-PN
via PROFIBUS / PROFINET

S7-TCP/UDP
via Ethernet

S7-Xplorer
via Ethernet / MPI / PROFIBUS

SIMATIC S7

다양한 연결
ibaPDA 시스템은 PROFIBUS, PROFINET, Ethernet 또
는 MPI를 통해 다양한 방법으로 S7 컨트롤러에 연결할 수 
있습니다.  스캔 주기 동기화 데이터의 전송이 요구 되는지 
어떤 하드웨어를 사용할 수 있는지 얼마나 빠른 데이터 수집
이 요구 되는지에 따라 가장 적합한 인터페이스 방법을 선택
할 수 있습니다. 사용자가 추후에 PLC 수정 없이 자유롭게 
변수를 등록하여 데이터를 수집하고자 할 때는 Request 및 
Xplorer 인터페이스를 추가하여 사용자가 추가 적인 변수 
등록이 필요할 때 별도의 프로그래밍 작업 없이 심볼이나 변
수를 자유롭게 선택하여 데이터를 수집할 수 있습니다. 

다이렉트 인터페이스
사용자가 데이터를 PLC의 매 스캔 주기마다 빠르고 정확
하게 수집해야 하는 경우 S7 시스템은 PROFIBUS 또는 
PROFINET을 통해 ibaBM-PN 또는 ibaBM-DP bus 
monitor와 적절하게 연결 되어야 합니다. Bus monitor는 
Active device로 구성되어야 합니다. : 출력 프로그래밍은 
프로그램에서 직접 수행됩니다. 

이더넷을 통해 연결된 경우 컨트롤러의 통신 성능 및 네트워
크 부하에 따라 통신이 다릅니다. 따라서 이더넷을 통한 수
집의 경우 100% PLC 스캔 주기의 정확도를 갖지 않습니다. 
하지만, 이에 따른 이점은 컨트롤러의 표준 네트워크 연결을 
사용할 수 있다는 것 입니다 .즉, ibaPDA 소프트웨어 외에 
추가적인 하드웨어가 필요하지 않습니다.   

PROFIBUS/PROFINET 또는 Ethernet 을 통한 인터페이
스 연결인지 여부와 관계없이 데이터를 수집할 때 수집하고

자 하는 피연산자 및 신호는 컨트롤러에 프로그래밍되어 하
며, 컨트롤러의 프로그램에 의해서 전송됩니다. 신호 및 피
연산자를 변경할 때마다 프로그램도 수정해야 합니다. 

프로그래밍 없는 신호 선택 
iba만의 솔루션을 사용하면 이러한 번거로운 PLC 프로그래
밍 작업을 피할 수 있습니다. Xplorer 인터페이스 또는 Re-
quest 방법을 사용하면 컨트롤러가 동작 중이 더라도 기존 
프로그래밍 및  테스크에 영향 없이 원하는 신호를 선택하여 
데이터를 수집할 수 있습니다. 또한 „Address Book“ 으로 
추출하여 수집 신호를 자유롭게 선택할 수 있습니다.
 

Request 기능
Request 기능을 사용하면 사용자가 자유롭게 변수를 선택
하여 컨트롤러 부터로의 변수들을 기록할 수 있습니다. S7
의 프로젝트를 통한 Address Book를 생성하여 간단하게 
심볼 이름을 통해 액세스할 수 있습니다. 
PLC 코드 block은 ( Request block )은 S7 시스템 프로그
램에 처음 한번은 통합되어야 합니다. 이 후에 S7 시스템은 
측정된 피연사자를 주기적으로 ibaPDA 시스템으로 전송합
니다. Request 기능의 라이선스는 PROFIBUS, PROFI-
NET 또는 Ethernet UDP를 통한 연결에 사용할 수 있습니
다. 사용자는 피연산자를 심볼 브라우저를 사용하여 ibaP-
DA에서 마우스 클릭만으로 쉽고 편리하게 선택할 수 있으
며 컨드롤러 작동 중에도 언제든지 변경될 수 있습니다.

가장 널리 사용되는 산업용 컨트롤러 중 하나는 SIMATIC S7 제품군입니다. iba 시스템은 다양한 요구 사항에 적합한 
솔루션으로 S7 컨트롤러에서 데이터를 수집하는 여러 가지 방법을 제공합니다.

특징
 �다양한 인터페이스를 통한 SIMATIC S7 컨트롤러 연결 : baBM-DP, 
ibaBM-PN, S7-TCP/UDP, S7-Xplorer

 � Request 및 Xplorer 인터페이스  기능을 통해  사용자가 수집 하고자 하는 
PLC 변수를 자유롭게 선택

 � ibaBM-DP 및 ibaBM-PN bus monitor를 사용하여 PROFIBUS 및 
PROFINET의 스캔 사이클 정밀 수집 및 모니터링

 � S7-TCP/UDP 및 S7-Xplorer 소프트웨어 인터페이스를 이용한 
추가적인 하드웨어가 필요없는 연결

 �심플, 비용 효율적인 Xplorer 를 통한 인터페이스 연결
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Xplorer 인터페이스는 어떻게 동작합니까?

S7-Xplorer 인터페이스를 사용하면 쉽고 비용 효율적으로 
S7 시스템에 연결할 수 있습니다.
Request 기능과 마찬가지로 Xplorer 인터페이스를 사용하
면 컨트롤러의 내부 데이터에 자유롭게 액세스 할 수 있습니
다. 각 컨트롤러의 표준 연결을 사용함으로 추가적인
 하드웨어가 필요하지 않습니다. 하지만 수집하고자 하는 변
수가 주기적으로 요청되고 컨트롤러가 „polling“  절차를 통
해 ibaPDA로 전송합니다. 컨트롤러부터로의 데이터 수집
은 이런 요청이 처리될 수 있을 때만 컨트롤러가 데이터를 
전송하기 떄문에 데이터 수집 속도는 컨트롤러의 스캔 주기
에 해당하는 정밀도를 갖을 수 없습니다.  변수는 심볼을 사
용하여 마우스 클릭으로 ibaPDA에서 쉽게 선택할 수 있습
니다. 측정 변수의 선택은 컨트롤러 동작 중 영향이나 간섭 
없이 언제든지 변경할 수 있습니다

다른 Xplorer 인터페이스

Xplorer 인터페이스는 S7 컨트롤러뿐 아니라 Al-
len-Bradley 컨트롤러 (PLC5, SLC500, ControlLogix), 
Beckhoff TwinCAT 2 및 TwinCAT 3, B & R 시스템, 
CODESYS V2 및 V3 기반 시스템, Mitsubishi MELSEC 
컨트롤러 및 SIGMATEK 컨트롤러 등에도 가능합니다. 사
용 가능한 모든 Xplorer 인터페이스는 ibaPDA의 번들로 사
용할 수 있습니다. 
비용면서 효과적인 초기 도입 레벨의 솔루션으로 사용할 수 
있습니다. ibaPDA-PLC-Xplorer는 ibaPDA의 모든 기능
과 함께 최대 64 개의 신호를 수집합니다. 트러블 슈팅
 또는 커미셔닝에 적합한 솔루션 입니다.

 �Xplorer 라이센스에 대한 자세한 내용은 ibaKorea로 
문의 하여 확인할 수 있습니다.

       Address book
Address Book에는 S7 프로젝트의 사용 가능한 모든 S7 기호와 
S7 피연산자에 대한 참조 정보가 들어 있습니다. ibaPDA에서 
선택된 S7 기호가 S7 피연산자로 „변환“됩니다. Address Book
은 ibaPDA에서 한 번 생성 후에 일반적으로 개별 모듈에서 사용할 
수 있습니다. S7 프로젝트가 변경되면 연결된 Address Book을 
업데이트해야합니다. Address Book은 S7-Xplorer 인터페이스 
및 Request 기능과 함께 사용할 수 있습니다.

A

사용자의 요구에 따른 최선의 연결 방법
다음의 표는 어떤 컨트롤러인가에 따라 즉, 통신 방법과 SIMATIC 개발 환경이 지원하는 인터페이스를 보여줍니다. 개별 연결
에 대한 설명은 다음 페이지에서 찾을 수 있습니다. 

Direct interface
사전에 프로그램에 등록한 신호만 전송할 수 있습니다.

Sniffer
스니퍼 모드에서는 버스에서 통신되는 값을 읽고 신호로 
기록합니다. 각 버스 시스템의 구성 변경은 필요하지 않습니다.

SIMATIC
development
environment

PCS7

SIMATIC Manager

TIA-Portal

Interface + module S7-400H S7-300 S7-400 WinAC S7-1200 S7-1500 Connection

S7-Xplorer

TCP/IP     1) 1) LAN

PC/CP     Adapter

TCP/IP S7-1x00   LAN

PROFIBUS

Direct 
interface

     
ibaBM-DP + 
ibaFOBSniffer      

Request-S7  2)   1)

PROFINET

Direct  
interface

     
ibaBM-PN + 
ibaFOBSniffer      

Request-S7    1)

S7-TCP/
UDP

Direct  
interface

     
LAN

Request-S7 3)    1)

A

A

A

1) 데이터 블록 최적화 없음
2) CP342-5 와 불가능
3) UDP만 가능

A

구성가능
 Address book 지원

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A AAAA

A AAAA

A

A

A AAAAA

A

A
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ibaBM-DP

PROFIBUS를 통한 데이터 수집
ibaBM-DP bus monitor를 통해 PROFIBUS를 통한 데이터를 수집합니다. PROFIBUS를 통해 빠르고 정확한 
(Bus) 스캔 사이클 정확도의 측정 값 획득이 가능합니다.

 � (BUS)스캔 사이클 정밀 측정 값 전송

 � CPU의 낮은 추가 부하

 � 측정할 변수를 선택 위해 PLC 프로그램을 변경해야 함.
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PROFIBUS Master

existing slaves
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measured values
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measured values
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measured values
(cyclic)

 � (버스) 스캔 사이클 정밀 측정 값 전송

 � PLC 코드 블록을 한 번 통합해야 함

 � 변수 선택시 PLC 프로그램 변경 필요 없음 (자유 선택)

 � 운전 중 변수 선택 변경 가능
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S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
us

0

X
41

 B
us

1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

ibaBM-DP

PROFIBUS

ibaPDA
S7-300, S7-400

S7-1200, S7-1500
WinAC RTX

SIMATIC

+
-

I
O

S11

X14
24V

RX
X11

TX
X10

S10

S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
us

0

X
41

 B
us

1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

ibaBM-DPPROFIBUS ibaPDA

PROFIBUS Master

existing slaves

sniffing

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

ibaPDA-Request-S7-DP/PN

 � (버스) 스캔 사이클 정밀 측정 값 전송

 � 프로그래밍이 없으므로 CPU에 추가 부하 없음.

 � 마스터 / 슬레이브 간의 기존 데이터 송수신 교환만 감지 
가능

 � 아날로그 값은 Raw 값으로 전송되며, 변수에 대한 
선택이 어려울 수 있음

ibaBM-DP - Active slave
+
-

I
O

S11

X14
24V

RX
X11

TX
X10

S10

S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
us

0

X
41

 B
us

1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

ibaBM-DP

PROFIBUS

ibaPDA
S7-300, S7-400

S7-1200, S7-1500
WinAC RTX

SIMATIC
measured values

(cyclic)

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Act
Err

Ethernet

request measured values
(one-time, free operand selection)

request block DP

+
-

I
O

S11

X14
24V

RX
X11

TX
X10

S10

S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
us

0

X
41

 B
us

1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

ibaBM-DP

PROFIBUS

ibaPDA
S7-300, S7-400

S7-1200, S7-1500
WinAC RTX

SIMATIC

+
-

I
O

S11

X14
24V

RX
X11

TX
X10

S10

S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
us

0

X
41

 B
us

1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

ibaBM-DPPROFIBUS ibaPDA

PROFIBUS Master

existing slaves

sniffing

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

ibaBM-DP - Sniffer

iba software iba hardware
ibaPDA ibaBM-DP

ibaFOB-D card (in the PC)

iba software iba hardware
ibaPDA
ibaPDA-Request-S7-DP/PN

ibaBM-DP
ibaFOB-D card (in the PC)

iba software iba hardware
ibaPDA ibaBM-DP

ibaFOB-D card (in the PC )



7

 � (BUS)스캔 사이클 정밀 측정 값 전송

 � CPU의 낮은 추가 부하

 � 측정할 변수를 선택 위해 PLC 프로그램을 변경해야 함.

S7-400H
SIMATIC

+
-

I
O

S11

X14
24V

RX
X11

TX
X10

S10

S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
us

0

X
41

 B
us

1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

ibaBM-DP

PROFIBUS

ibaPDA

S7-400H
SIMATIC

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Act
Err

Ethernet
redundant 
request blocks DP

+
-

I
O

S11

X14
24V

RX
X11

TX
X10

S10

S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
us

0

X
41

 B
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1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

ibaBM-DP

PROFIBUS

ibaPDA

+
-

I
O

S11

X14
24V

RX
X11

TX
X10

S10

S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
us

0

X
41

 B
us

1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

+TX
X10

ibaBM-DPPROFIBUS ibaPDA

existing redundant slaves

sniffing

S7-400H
SIMATIC

measured values
(cyclic)

measured 
values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

measured 
values
(cyclic)

request measured values
(one-time, free operand selection)

measured 
values
(cyclic)

 � (버스) 스캔 사이클 정밀 측정 값 전송

 � PLC 코드 블록을 한 번 통합해야 함

 � 변수 선택시 PLC 프로그램 변경 필요 없음 (자유 선택)

 � 운전 중 변수 선택 변경 가능

S7-400H
SIMATIC

+
-

I
O

S11

X14
24V

RX
X11

TX
X10

S10

S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
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0

X
41
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1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

ibaBM-DP

PROFIBUS

ibaPDA

S7-400H
SIMATIC

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Act
Err

Ethernet
redundant 
request blocks DP

+
-

I
O

S11

X14
24V

RX
X11

TX
X10

S10

S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
us

0

X
41

 B
us

1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

ibaBM-DP

PROFIBUS

ibaPDA

+
-

I
O

S11

X14
24V

RX
X11

TX
X10

S10

S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
us

0

X
41

 B
us

1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

+TX
X10

ibaBM-DPPROFIBUS ibaPDA

existing redundant slaves

sniffing

S7-400H
SIMATIC

measured values
(cyclic)

measured 
values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

measured 
values
(cyclic)

request measured values
(one-time, free operand selection)

measured 
values
(cyclic)

ibaPDA-Request-S7-DP redundant

 � (버스) 스캔 사이클 정밀 측정 값 전송

 � 프로그래밍이 없으므로 CPU에 추가 부하 없음.

 � 마스터 / 슬레이브 간의 기존 데이터 송수신 교환만 감지 
가능

 � 아날로그 값은 Raw 값으로 전송되며, 변수에 대한 
선택이 어려울 수 있음

ibaBM-DP - Active slave redundant

S7-400H
SIMATIC

+
-

I
O

S11

X14
24V

RX
X11

TX
X10

S10

S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
us

0

X
41

 B
us

1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

ibaBM-DP

PROFIBUS

ibaPDA

S7-400H
SIMATIC

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Act
Err

Ethernet
redundant 
request blocks DP

+
-

I
O

S11

X14
24V

RX
X11

TX
X10

S10

S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
us

0

X
41

 B
us

1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

ibaBM-DP

PROFIBUS

ibaPDA

+
-

I
O

S11

X14
24V

RX
X11

TX
X10

S10

S1
Mode

S2
Address

Run

L30
L31
L32
L33

X22
Ethernet

Run
Bus
Active
Error

X
40

 B
us

0

X
41

 B
us

1

ibaBM-DP

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Active
Error

Error
32Mb

3.3Mb

FO

+TX
X10

ibaBM-DPPROFIBUS ibaPDA

existing redundant slaves

sniffing

S7-400H
SIMATIC

measured values
(cyclic)

measured 
values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

measured 
values
(cyclic)

request measured values
(one-time, free operand selection)

measured 
values
(cyclic)

ibaBM-DP - Sniffer redundant

ibaBM-DP

이중화 PROFIBUS에 대한 데이터 수집
„이중화 모드“옵션에 대한 추가 라이센스를 사용하면 S7-400H 시스템의 이중화된  PROFIBUS 라인에서 
데이터를 수집할 수 있습니다.  버스 전환은 DP 텔레그램을 기반으로 iba bus monitor에서 수행됩니다.

iba software iba hardware
ibaPDA ibaBM-DP + additional  

license „Redundancy mode“

ibaFOB-D card (in the PC)

iba software iba hardware
ibaPDA
ibaPDA-Request-S7-DP/PN

ibaBM-DP + additional  
license „Redundancy mode“

ibaFOB-D card (in the PC)

iba software iba hardware
ibaPDA ibaBM-DP + additional  

license „Redundancy mode“

ibaFOB-D card  (in the PC)
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ibaBM-PN

PROFINET을 통한 데이터 수집
ibaBM-DP bus monitor를 통해 PROFINET을 통한 데이터를 수집합니다. PROFINET을 통해 빠르고 정확한 
(Bus) 스캔 사이클 정확도의 측정 값 획득이 가능합니다.

 � (BUS)스캔 사이클 정밀 측정 값 전송

 � CPU의 낮은 추가 부하

 � 측정할 변수를 선택 위해 PLC 프로그램을 변경해야 함.

X11
RX

X10
TX

S10

S2
Addr

Ru
n

Device 0

P
as

si
ve

 / 
TA

P

X42

ibaBM-PN

P1R

P2R

Err
orLin
k

Co
m

+
-

X14

24V

Device 1

Sniffer

X40

P1R

P2R

X41

P1R

P2R

X11
RX

X10
TX

S10

S2
Addr

Ru
n

Device 0

P
as

si
ve

 / 
TA

P

X42

ibaBM-PN

P1R

P2R

Err
orLin
k

Co
m

+
-

X14

24V

Device 1

Sniffer

X40

P1R

P2R

X41

P1R

P2R

FO

ibaBM-PN

PROFINET

ibaPDA
S7-300, S7-400

S7-1200, S7-1500
WinAC RTX

SIMATIC
L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Act
Err

Ethernet

request measured values
(one-time, free operand selection)

request block PN

FO

ibaPDA
S7-300, S7-400

S7-1200, S7-1500
WinAC RTX

SIMATIC ibaBM-PN

PROFINET

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

X11
RX

X10
TX

S10

S2
Addr

Ru
n

Device 0

P
as

si
ve

 / 
TA

P

X42

ibaBM-PN

P1R

P2R

Err
orLin
k

Co
m

+
-

X14

24V

Device 1

Sniffer

X40

P1R

P2R

X41

P1R

P2R

PROFINET

S7-300, S7-400
S7-1200, S7-1500

WinAC RTX

SIMATIC

PN devices

FO

ibaBM-PN ibaPDA

measured values
(cyclic)sniffing

 � (버스) 스캔 사이클 정밀 측정 값 전송

 � PLC 코드 블록을 한 번 통합해야 함

 � 변수 선택시 PLC 프로그램 변경 필요 없음 (자유 선택)

 � 운전 중 변수 선택 변경 가능

X11
RX

X10
TX

S10

S2
Addr

Ru
n

Device 0

P
as

si
ve

 / 
TA

P

X42

ibaBM-PN

P1R

P2R

Err
orLin
k

Co
m

+
-

X14

24V

Device 1

Sniffer

X40

P1R

P2R

X41

P1R

P2R

X11
RX

X10
TX

S10

S2
Addr

Ru
n

Device 0

P
as

si
ve

 / 
TA

P

X42

ibaBM-PN

P1R

P2R

Err
orLin
k

Co
m

+
-

X14

24V

Device 1

Sniffer

X40

P1R

P2R

X41

P1R

P2R

FO

ibaBM-PN

PROFINET

ibaPDA
S7-300, S7-400

S7-1200, S7-1500
WinAC RTX

SIMATIC
L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Act
Err

Ethernet

request measured values
(one-time, free operand selection)

request block PN

FO

ibaPDA
S7-300, S7-400

S7-1200, S7-1500
WinAC RTX

SIMATIC ibaBM-PN

PROFINET

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

X11
RX

X10
TX

S10

S2
Addr

Ru
n

Device 0

P
as

si
ve

 / 
TA

P

X42

ibaBM-PN

P1R

P2R

Err
orLin
k

Co
m

+
-

X14

24V

Device 1

Sniffer

X40

P1R

P2R

X41

P1R

P2R

PROFINET

S7-300, S7-400
S7-1200, S7-1500

WinAC RTX

SIMATIC

PN devices

FO

ibaBM-PN ibaPDA

measured values
(cyclic)sniffing

ibaPDA-Request-S7-DP/PN

ibaBM-PN - Active device

iba software iba hardware
ibaPDA ibaBM-PN

ibaFOB-D card (in the PC)

iba software iba hardware
ibaPDA
ibaPDA-Request-S7-DP/PN

ibaBM-PN
ibaFOB-D card (in the PC)

X11
RX

X10
TX

S10

S2
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Ru
n

Device 0

P
as

si
ve

 / 
TA

P

X42

ibaBM-PN

P1R

P2R

Err
orLin
k

Co
m

+
-

X14

24V

Device 1

Sniffer

X40

P1R

P2R

X41

P1R

P2R

X11
RX

X10
TX

S10

S2
Addr

Ru
n

Device 0

P
as

si
ve

 / 
TA

P

X42

ibaBM-PN

P1R

P2R

Err
orLin
k

Co
m

+
-

X14

24V

Device 1

Sniffer

X40

P1R

P2R

X41

P1R

P2R

FO

ibaBM-PN

PROFINET

ibaPDA
S7-300, S7-400

S7-1200, S7-1500
WinAC RTX

SIMATIC
L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Act
Err

Ethernet

request measured values
(one-time, free operand selection)

request block PN

FO

ibaPDA
S7-300, S7-400

S7-1200, S7-1500
WinAC RTX

SIMATIC ibaBM-PN

PROFINET

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

measured values
(cyclic)

X11
RX

X10
TX

S10

S2
Addr

Ru
n

Device 0

P
as

si
ve

 / 
TA

P

X42

ibaBM-PN

P1R

P2R

Err
orLin
k

Co
m

+
-

X14

24V

Device 1

Sniffer

X40

P1R

P2R

X41

P1R

P2R

PROFINET

S7-300, S7-400
S7-1200, S7-1500

WinAC RTX

SIMATIC

PN devices

FO

ibaBM-PN ibaPDA

measured values
(cyclic)sniffing

ibaBM-PN - Sniffer

iba software iba hardware
ibaPDA ibaBM-PN

ibaFOB-D card (in the PC)

 � (버스) 스캔 사이클 정밀 측정 값 전송

 � 프로그래밍이 없으므로 CPU에 추가 부하 없음.

 � TAP 인터페이스를 통한 컨트롤러 / 장치 간의 기존 
데이터 교환만 감지

 � 아날로그 값은 Raw 값으로 전송되며, 변수에 대한 
선택이 어려울 수 있음
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 � 측정 값의 주기적 전송

 � CPU의 낮은 추가 부하

 � TCP 및 UDP 지원

 � 측정 할 변수 선택을 위해 PLC 프로그램을 변경해야 함

 � 전송 성능 및 품질은 네트워크 환경에 따라 다름

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Act
Err

request block UDP

Ethernet

send measured values 
(cyclic)

ibaPDA

S7-300, S7-400
S7-1200, S7-1500

WinAC RTX

SIMATIC

TCP or UDP

Ethernet

ibaPDA

S7-300, S7-400
S7-1200, S7-1500

WinAC RTX

UDP

TCP/IP

request measured values
(one-time, free operand selection)

send measured values 
(cyclic)

 � 측정 값의 주기적 전송

 � PLC 코드 블록을 한 번 통합해야 함

 � 변수 선택시 PLC 프로그램 변경 필요 없음 (자유 선택)

 � 운전 중 변수 선택 변경 가능

 � UDP 지원 (TCP 아님)

 � 전송 성능 및 품질은 네트워크 환경에 따라 다름

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Act
Err

request block UDP

Ethernet

send measured values 
(cyclic)

ibaPDA

S7-300, S7-400
S7-1200, S7-1500

WinAC RTX

SIMATIC

TCP or UDP

Ethernet

ibaPDA

S7-300, S7-400
S7-1200, S7-1500

WinAC RTX

UDP

TCP/IP

request measured values
(one-time, free operand selection)

send measured values 
(cyclic)

ibaPDA-Request-S7-UDP

ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP

S7-TCP/UDP

Ethernet를 통한 데이터 수집
이더넷 (TCP 또는 UDP)을 통해 데이터를 수집하려면 ibaPDA의 소프트웨어 인터페이스가 필요하므로 추가 
하드웨어가 필요하지 않습니다. 전송 성능은 네트워크 환경에 따라 다릅니다.

iba software iba hardware
ibaPDA

ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP

-

iba software iba hardware
ibaPDA

ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP

ibaPDA-Request-S7-UDP

-
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S7-Xplorer

Xplorer interface를 통한 데이터 수집
S7-Xplorer 인터페이스를 사용하면 측정 된 변수를 ibaPDA의 폴링 프로시져에 의해 요청하고 S7 컨트롤러에서 
전송할 수 있습니다. Xplorer 인터페이스를 통해 컨트롤러의 내부 데이터에 자유롭게 액세스 할 수 있습니다.

 � 간단한 구성

 � 변수 선택시 PLC 프로그램 변경 필요 없음 (자유 선택)

 � 운전 중 변수 선택 변경 가능

 � TCP / IP, PROFIBUS 및 MPI를 통한 액세스 가능

 � 측정 된 변수는 개별적으로 요청 (폴링, 스캔주기 
정밀하지 않음)
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„S7 software redundancy“
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 � 위의 기능 및 기타 :

 � 정확히 하나의 CPU에서 항상 데이터를 읽음.

 � CPU / 연결 전환은 CPU 상태 및 시간 초과 모니터링을 
기반으로 ibaPDA에 의해 수행

 � 갭리스 전환 없음
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S7-Xplorer redundant

S7-Xplorer

iba software iba hardware

ibaPDA + ibaPDA-Interface-S7-Xplorer
or
ibaPDA-PLC-Xplorer (max. 64 signals) 

-

iba software iba hardware
ibaPDA + ibaPDA-Interface-S7-Xplorer
or
ibaPDA-PLC-Xplorer (max. 64 signals) 

-

 � 간단한 구성

 � 변수 선택시 PLC 프로그램 변경 필요 없음 (자유 선택)

 � 운전 중 변수 선택 변경 가능

 � 측정 된 변수는 개별적으로 요청 (주기성 정밀도가 아닌 
폴링).

 � 추가 하드웨어 (어댑터) 필요

 � 9600 baud 제한된 AS511 어댑터

L34
L35
L36
L37

Run
Bus
Act
Err

SIMATIC

Ethernet

ibaPDA-S7-Xplorer

LOGO!, S7-200
S7-300, S7-400

S7-1200, S7-1500
WinAC RTX

TCP/IP

TCP/IP

also PROFIBUS / MPI

SIMATIC S7-400H

Ethernet

ibaPDA-S7-Xplorer

or

TCP/IP

TCP/IP

also PROFIBUS / MPI

2x SIMATIC S7-300, S7-400
with identical program/operands

„S7 software redundancy“

SIMATIC S5

Ethernet

ibaPDA-S7-Xplorer

AS511-Adapter
ACCON-S5-LAN

TCP/IP

TCP/IP

request measured values
(cyclic, free operand selection)

send measured values
(on request)
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S7-Xplorer with SIMATIC S5

iba software iba hardware
ibaPDA + ibaPDA-Interface-S7-Xplorer
or
ibaPDA-PLC-Xplorer (max. 64 signals) 

Adapter  
ACCON-S5-LAN
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13.121001 ibaBM-DP Bus monitor for PROFIBUS

13.321001 ibaBM-DP-Upgrade-with-8DPS ibaBM-DP function extension, upgrade for 8 more active slaves

13.321021 ibaBM-DP-Upgrade Redundancy Mode Redundancy mode function extension

13.120000 ibaBM-PN Bus monitor for PROFINET

11.115710 ibaFOB-2i-D FO card, PCI, 2 inputs

11.115810 ibaFOB-io-D FO card, PCI, 1 input, 1 output

11.115800 ibaFOB-2io-D FO card, PCI, 2 inputs, 2 outputs

11.115700 ibaFOB-4i-D FO card, PCI, 4 inputs

11.118030 ibaFOB-2i-Dexp FO card, PCI Express, 2 inputs

11.118020 ibaFOB-io-Dexp FO card, PCI Express, 1 input, 1 output

11.118010 ibaFOB-2io-Dexp FO card, PCI Express, 2 inputs, 2 outputs

11.118000 ibaFOB-4i-Dexp FO card, PCI Express, 4 inputs

11.116200 ibaFOB-4o-D rackline-slot FO card, 4 outputs, short design for ibaRackline

11.116201 ibaFOB-4o-D-PCI FO card, 4 outputs, long design for PCI slots

11.117000 ibaFOB-io-ExpressCard/54 FO card for notebook, 54 mm, 1 input, 1 output

11.117001 ibaFOB-io-ExpressCard/34 FO card for notebook, 34 mm, 1 input, 1 output

11.117010 ibaFOB-io-USB FO adapter with USB interface, 1 input, 1 output

Hardware

Order information
Software
Order No. Name Description

30.602560 ibaPDA-V6-256* Basic package for 256 signals, 2 clients, 2 data storages

30.681500 ibaPDA-PLC-Xplorer ibaPDA system for 64 signals, 2 clients, 2 data storages
+ S7-Xplorer (interface for SIMATIC S7)
+ AB-Xplorer (interface for Allen-Bradley)
+ B&R-Xplorer (interface for B&R systems)
+ Codesys-Xplorer (interface for CODESYS-based systems)
+ Logix-Xplorer (interface for ControlLogix systems)
+ MELSEC-Xplorer (interface for Mitsubishi MELSEC systems)
+ Sigmatek-Xplorer (interface to SIGMATEK systems)
+ TwinCAT-Xplorer (interface to Beckhoff systems)

30.001931 Upgrade-PLC-Xplorer to PDA-V6-64 Upgrade to ibaPDA-V6 with 64 signals and PLC-Xplorer interfaces

31.001042 ibaPDA-Interface-PLC-Xplorer License bundle of all current PLC-Xplorer interfaces (S7, AB, B&R, Codesys, 
Logix, MELSEC, Sigmatek, TwinCAT-Xplorer) for an ibaPDA system

31.000001 ibaPDA-Interface-S7-Xplorer License extension for ibaPDA system for S7-Xplorer interface

31.100001 one-step-up-Interface-S7-Xplorer License extension for 16 more S7-Xplorer connections

31.001040 ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP License extension for ibaPDA system for a TCP/IP & UDP/IP interface 
(64 connections)

31.101040 one-step-up-Interface-S7-TCP/UDP License extension for existing ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP interface for
64 more S7-TCP/UDP connections (maximum 3)

31.001310 ibaPDA-Request-S7-DP/PN License extension for ibaPDA system for the usage of Request-S7 with 
ibaBM-PN, ibaBM-DP, ibaBM-DPM-S or ibaCom-L2B

31.001311 ibaPDA-Request-S7-UDP License extension for ibaPDA system for Request-functionality with 
ibaPDA-Interface-S7-TCP/UDP, number of connections: 2

31.101311 one-step-up-Request-S7-UDP License extension for existing ibaPDA-Request-S7-UDP interface for 2 more 
Request-S7-UDP connections (maximum 127)

*Other licenses are available for ibaPDA for a larger number of signals, clients and data storages.
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