
Pilotprojekt 

Kranüberwachung mit dem ibaDAQ-S 

Fürth, 12. Mai 2017 



Salzgitter Flachstahl GmbH in Zahlen 

iba Tag – Kranüberwachung ibaDAQ-S  
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Mio Tonnen 

Rohstahl 

4,6 
Mio Tonnen 

Kaltfeinblech 

1,5 
Mio Tonnen 

Warmband 

3,6 

Die SZFG setzt dafür genauso viel Gas, Strom und Wasser ein wie die 
Stadt Braunschweig. 



Krane der Salzgitter Flachstahl GmbH 
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• 750 Krane am Standort Salzgitter 

• 200 prozessrelevante Kran 

• 45-55 Coilbewegungen pro Stunde beim Vollautomatikkran 60 

 

750 Krane 200 Prozesskrane 50 Coilbewegungen 



Auswirkungen einer Störung 
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Stahlwerk Warmbandstraße Feuerverzinkung 

Störung >10min Störung von 3 Minuten Bandstillstand 

Produktionsausfall von 

mindestens 800t 
Ausfall von 4 Coils 

sofortigen Abwertung des 

Materials 

150 Grobbleche 400 Autokarosserien 
Materialausfall für 650 

Waschmaschinen 
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Typischer Ablauf einer Störungsbeseitigung 

iba Tag – Kranüberwachung ibaDAQ-S  

1
2

.0
5

.2
0

1
7

 
F

o
li
e

  
5

 
S

a
lz

g
it
te

r 
F

la
c
h

s
ta

h
l 
G

m
b

H
, 
D

ip
l.
-I

n
g

. 
(F

H
) 

M
a

rc
 O

re
n

z
, 
o

re
n

z
.m

@
s
a

lz
g

it
te

r-
a

g
.d

e
 

20
:0

0 

400 
Karosserien 

3 Minuten 

Stillstand 
entsprechen 

M
el

du
ng

 a
n 

In
st

an
dh

al
tu

ng
 

S
tö

ru
ng

 K
ra

n 
64

  

K
ra

n 
w

ie
de

r 
B

et
rie

bs
be

re
it 

E
le

kt
rik

er
: S

tö
ru

ng
 L

V
S

 

A
nr

uf
 R

uf
di

en
st

ha
be

nd
er

 

S
tö

ru
ng

sb
eh

eb
un

g 

20
:1

0 

20
:4

0 

20
:5

0 

22
:1

5 

02:15 Störung 



Zusammenfassung 

iba Tag – Kranüberwachung ibaDAQ-S  

1
2

.0
5

.2
0

1
7

 
F

o
li
e

  
6

 
S

a
lz

g
it
te

r 
F

la
c
h

s
ta

h
l 
G

m
b

H
, 
D

ip
l.
-I

n
g

. 
(F

H
) 

M
a

rc
 O

re
n

z
, 
o

re
n

z
.m

@
s
a

lz
g

it
te

r-
a

g
.d

e
 

Unsere Krane sind … 
hochmodern automatisiert und teilweise vollautomatisch 

Unsere Krane sind … 
wesentlicher Bestandteil im Logistik- und 

Stahlerzeugungsprozess 

Unsere Produktionsanlagen … 
sind mit ibaPDA, ibaHD-Server, ibaCapture, ibaQDR, 

ausgestattet 

Unsere Produktionsanlagen … 
stellen komplexe Anforderungen an die Instandhaltung 

Pilotptojekt 

„Kranüberwachung 

mit ibaPDA und 

ibaDAQ-S“ 



Pilotprojekt - Ziele 

iba Tag – Kranüberwachung ibaDAQ-S  

1
2

.0
5

.2
0

1
7

 
F

o
li
e

  
7

 
S

a
lz

g
it
te

r 
F

la
c
h

s
ta

h
l 
G

m
b

H
, 
D

ip
l.
-I

n
g

. 
(F

H
) 

M
a

rc
 O

re
n

z
, 
o

re
n

z
.m

@
s
a

lz
g

it
te

r-
a

g
.d

e
 

Messdaten- 

erfassung 

Vor Ort – 

Analyse 

Monitoring 

Hardware 

Optional 

• ibaPDA + ibaHD-Server 

• Ankopplung über TCP/IP und PROFIBUS 

• Beispiel: Sensorik LVS 

• Kran-PC für Instandhaltung auch für Langzeit Störungsanalyse  

• Vereinfachter Zugriff auf Signale via ibaQPanel 

• Beispiel: Motortemperatur 

• Einbindung Überwachung  mit PRTG 

• ibaPDA-SNMP-Server+ 

• Beispiel: Überwachung LVS-Sensorik Fernwartung 

• Robuste Hardware – ibaDAQ-S 

• Anbindung schneller Signale über LWL via ibaBM-DP 

• Beispiel: Signale Sicherheitstechnik 

• Condition Monitoring 

• Power Quality Monitoring 

• Kameraüberwachung Lastwechsel mit ibaCapture 

Ziel 



Pilotprojekt - Aktueller Stand  
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• Hardware: 

• ibaDAQ-S 

• Software:  

• ibaPDA, ibaHD-Server 

• ibaQPanel 

• S7-Xplorer Schnittstelle,  

• ca. 1000 Signale, SNMP-

Server+ 

 

• Inbetriebnahme am 06.04.2017 

• Hardware: 

• ibaDAQ-S 

• ibaBM-DP 

• Software: 

• ibaPDA 

• ibaQPanel,  

• S7-Xplorer Schnittstelle, SNMP-

Server+ 

 

• Inbetriebnahme am 24.04.2017 

Kran 64 Kran 97 

Warmwalzwerk Vollautomatikkran 

Feuerverzinkungsanlage 2 



Infrastruktur Kran 64 
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Netzwerkteilnehmer 

 

• ibaDAQ-S 

• S7-400 

• SYMEO-Messungen 

• PRTG-Server 

• LVS-Server 

• LVS-Clients 

• Service-PC 

 



Umsetzung: Kran 64 – ibaQPanel-Grundbild 
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Grundbild (Prototyp) 

 

• ibaPDA / ibaQPanel 

• Schnellübersicht für 

Kraninstandhalter 

• Darstellung auf Kran-PC 



Umsetzung: Kran 64 – ibaQPanel LVS-Bild 
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LVS-Bild (Prototyp) 

 

• ibaHD-Server Trendkurve 

• Auffällige Abweichung der 

redundant ausgeführten 

Messungen 

• Virtuelles Signal für 

Abweichungen > 0,5 m 



Monitoring mit PRTG 
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Monitoring mit PRTG 

 

• Schnittstellenvielfalt  

• Servermonitoring 

• Netzwerkmonitoring 

• Alarmierung 

• Integration Windows-Domäne 

• L1-Monitoring 

• https://www.de.paessler.com/ 

Quelle: https://www.de.paessler.com/ 



Nächste Aufgaben im Pilotprojekt 
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Kran 64 

Kran 97 

Kran 8 

Monitoring 

• Optimierung 

ibaQPanel 

• Monitoring 

• PROFIBUS-

Anbindung 

• Monitoring 

• 3. iba-DAQ-S-

Installation 

• SNMP-Anbindung 

PRTG  

• Konfiguration 

Alarmierung 



Zwischenfazit ibaDAQ-S Pilotprojekt 
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ibaDAQ-S 

• Kompakt, robust und bisher für einen Kran geeignet 

• Performance für alle Aufgaben ausreichend 

• LWL-Schnittstelle ist, wenn benötigt, ein Vorteil 

• Windows Embedded Standard 7 vereinfacht Lizenzmanagement 

• Bauform und Hutschienenmontage ist vorteilhaft 

ibaPDA / ibaHD-Server 

• Erste Abweichung entdeckt 

• Erwartungsgemäß große Akzeptanz 

Gesamtaufbau 

• Beschleunigung Störungssuche 

• Integration in Monitoring-System 

SZFG-Wünsche ibaDAQ-S Version 2(?) 

• Abgespeckte Variante ohne LWL für einfache Installationen 


